
  
  

 

                                                                                             

 

 
                                                                                                                  Seite 1 von 5 

Temperaturfühler 
Typ: TF 180-9 

 

31.01.2012 
 

0/W.HR 

Datum 

 

Version 

Montage-Anleitung Nr. 

4.12027 

Schritt 1 Vorbereitungen zur Montage 
 

Schritt 1.1 Überprüfung des Montage-Sets auf Vollständigkeit 
 

 
 

 
 

1. 1 x Temperaturfühler vom Typ: TF 180-9   
2. 1 x Gummidurchführung 15/10/8                    
3. 2 x Schrumpfschlauch (Länge: 6 cm; Durchmesser: 8 mm) 
4. 1 x Kabelverschraubung mit Innengewinde M10 x 1,5 
5. 1 x Befestigungsmutter M10 x 1,5  
6. 2 x Rundstecker 0,5-1,5 mm2 
7. 2 x Rundsteckhülsen 0,5-1,5 mm2 
8. 2 x Flachsteckhülsen 6,3 mm x 0,8 mm. 

 

Schritt 1.2 Befestigungsbohrung vorbereiten 
 

Schritt 1.2.1 In die Montageplatte ein Bohrloch mit einem Durchmesser von d = 11,5 mm bohren. 

                        
 
 
 
 

d 

1. 

2. 3. 

4. 5. 6. 7. 8. 



  
  

 

                                                                                             

 

 
                                                                                                                  Seite 2 von 5 

Temperaturfühler 
Typ: TF 180-9 

 

31.01.2012 
 

0/W.HR 

Datum 

 

Version 

Montage-Anleitung Nr. 

4.12027 

Schritt 2 Montage des Temperaturfühlers an der Montageplatte 
 
Schritt 2.1 Montage des Temperaturfühlers an der Montageplatte 
 
Schritt 2.1.1 Die Gummidurchführung in das Bohrloch montieren. 
 

       
 
Schritt 2.1.2 Den Temperaturfühler in die Gummidurchführung montieren und mit der 

Befestigungsmutter festziehen. (s. Bilder) 
 

      
 
Schritt 2.1.3 Den Zwischenstutzen (inkl. Lamelleneinsatz und Dichtring) der Kabelverschraubung an 

den Temperaturfühler schrauben und danach die Hutmutter verschrauben (s. Bilder) 
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Schritt 2.1.4 Die Rundstecker auf die Kabelenden des Temperaturfühlers krimpen (s Bilder). 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

                                                                                             

 

 
                                                                                                                  Seite 4 von 5 

Temperaturfühler 
Typ: TF 180-9 

 

31.01.2012 
 

0/W.HR 

Datum 

 

Version 

Montage-Anleitung Nr. 

4.12027 

Schritt 3 Abschließende Verkabelung 
 
Allgemein: Variante A:  
  Anschluss an eine Auswerteeinheit eines Temperatur- Mess und Auslösesystems 
  der Typen DCU ... oder TMZ 4-97-...-...-.../…: 
 
 Für das Anschlusskabel zur Verbindung des Temperaturfühlers mit einer Auswerteeinheit 

eines Temperatur Mess- und Auslösesystems sind im Montage-Satz  
 2 x Flachsteckhülsen 6,3 mm x 0,8 mm, 2 x Rundsteckhülsen 0,5-1,5 mm2  und 2 x 

Schrumpfschlauch (Länge: 6 cm; Durchmesser: 8 mm) enthalten. 
 

  Variante B: 
  Anschluss an eine Brandmelde- und Löschzentrale  

 
 Für das Anschlusskabel zur Verbindung einer Brandmelde-und Löschzentrale 

(Schaltschrank) mit dem Temperaturfühler sind im Montage-Set 2 x Rundsteckhülsen  
0,5-1,5 mm2  und 2 x Schrumpfschlauch (Länge: 6 cm; Durchmesser: 8 mm) enthalten.  

 Die für den Anschluss an die Brandmelde-und Löschzentrale zu verwendenden 
Aderendhülsen bzw. Steckverbinder sind dem Datenblatt der jeweiligen Brandmelde- und 
Löschzentrale zu entnehmen. 

 
Empfehlung: Für das Anschlusskabel empfehlen wir unser flexibles Hochtemperaturkabel  
 vom Typ: Anschlusskabel TF 180-… mit der Tkz: 50390 
 
Wichtiger Hinweis: Verbindungskabel dürfen nicht scharfkantig geknickt werden!!! 

           Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises erlischt die Garantie!!! 

 

Schritt 3.1 Vorbereitung des Anschlusskabels und Anschluss des     
  Anschlusskabels am vormontierten Temperaturfühler. 
 
Schritt 3.1.1 Die Rundsteckhülsen auf die Kabeladern des Anschlusskabels krimpen (s. Bilder). 
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Schritt 3.1.2 Die Schrumpfschläuche über die Kabelader des Anschlusskabels ziehen (s. Bild). 
     

    
 
Schritt 3.1.3 Temperaturfühler mit dem Anschlusskabel verbinden (s. Bild). 
 

  
 
Schritt 3.1.4 Anschlusskabel am System anschließen. 
 
 

Schritt 3.2 Schrumpfen der Schrumpfschläuche nach der Funktionsüberprüfung des  
  kompletten Systems 
 
Schritt 3.2.1 Die Schrumpfschläuche über die Steckverbindungen ziehen und mit dem Heißluftfön 

schrumpfen. 
 

       


