Temperaturfihler
Typ: TF 180-BA

EGONHARIG

flamtron®

Electronic systems Fire alarm systems
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All rights strictly reserved exept when stipulated otherwise expressly
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Merkmale:
e Hersteller: EGON HARIG GmbH

e Tkz: 80276
e Geeignet fur Branddetektionen
¢ Robuste Bauart

e Staub- und wasserdicht
e Alarmschaltpunkt (variabel*) max. 180 °C

e Nur zum Anschluss an Brandmelde-
und Léschzentralen, sowie an
Auswerteeinheiten der Temperatur
Mess- und Auslosesysteme der
Fa. EGON HARIG GmbH

* Der Alarmschaltpunkt wird in der Brandmelde-
und Léschzentrale bzw. in der Auswerteeinheit
des Temperatur Mess- und Auslésesystems
nach Vereinbarung fest eingestellt!

Technische Daten:
Lange

(ohne Anschlusskabel)
Breite

(inkl. Befestigungsmuttern)

Gewicht
Lange des Anschlusskabels

Gehausematerial
Schutzart

Betriebstemperaturbereich

Befestigung

; ca. 77 mm (x1 mm)

: max. 25 mm

:ca.115¢g

ca.10m

: V2A / High-PEEK
1 IP 68

: -25 °C bis +150 °C

. in einer Bohrung mit
14,5 mm Durchmesser
mit den Befestigungs-
muttern

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdricklich vor-

behalten. Vervielfaltigung oder Mitteilung an Drtte, gleichgiltig in welcher
Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentimers nicht gestattet.
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